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OBJETIVO DO ESTUDO 

 Estruturar equações gerais, a partir do Conceito 
CDO/CCO, para modelagem preliminar de forma direta 
e simplificada da circulação aérea por especialistas em 
controle de tráfego aéreo de uma área terminal 
multiaeroportos.  



CONCEITO CDO/CCO 
C = Continuous 

D = Descent 

O = Operations 

C = Continuous 

C = Climb 

O = Operations 

 Descida contínua, na 
maior extensão 
possível; 

 Trajetória horizontal 
tem precedência 
sobre a vertical, se 
restrição; 

 Potência mínima do 
motor; 

 Configuração de baixo 
arrasto antes do FAF; 

 Redução no ruído; 
 Baixo consumo de 

combustível; 
 Menor emissão gases 

poluentes 
 

 Taxa de subida ideal; 
 Trajetória vertical 

ótima, sem parada; 
 Impulso motor 

necessário, maior 
eficiência ao ganhar 
altitude; 

 Trajetória vertical tem 
precedência sobre a 
horizontal, se  
restrições; 

 Redução no ruído; 
 Baixo consumo de 

combustível; 
 Menor emissão  

gases poluentes. 
 Fonte: Eurocontrol 



ANÁLISE DA JANELA CDO 



ANÁLISE DA JANELA CDO 

𝐽𝑠 = (𝐷𝐹𝐴𝐹 . 𝑅𝑑) + 𝐻𝐹𝐴𝐹 

 

 
𝐽𝑖 = 𝑆𝑑â. 𝑅𝑑â + 𝐷𝐹𝐴𝐹 − 𝑆𝑑â . 𝑅𝑑 +𝐻𝐹𝐴𝐹 

 
𝐽𝑖 = 𝑆𝑑â. 𝑅𝑑â + 𝐷𝐹𝐴𝐹 − 𝑆𝑑â − 𝑆𝑛 . 𝑅𝑑 +𝐻𝐹𝐴𝐹 



ANÁLISE DA JANELA CCO 
 



ANÁLISE DA JANELA CCO 

 

 

𝑅𝑠 =
𝐺%.𝑉

0,98
 

 

 
ℎ = 𝑑. 𝐺%. 61,22 

 

 

 



RESULTADOS 
EQUAÇÕES GERAIS CDO/CCO 

 

 

𝑨 𝑪𝑫𝑶 = 𝑫𝑭𝑨𝑭 − 𝑺𝒅𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

𝑹𝒅 +  𝑺𝒅â𝒊 . 𝑹𝒅â𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

+𝑯𝑭𝑨𝑭  

 

 
𝑨 𝑪𝑪𝑶 = 𝑫.𝑮%. 𝟔𝟏, 𝟐𝟐  



CONCLUSÕES 
• Aplicação dos conceitos básicos CDO/CCO de forma equilibrada através 

de cálculos específicos de uma localidade multiaeroportos; 

 

• Modelagem preliminar da circulação aérea da área terminal pelos 
controladores de tráfego aéreo que trabalham no espaço aéreo local; 

 

• Continuidade à implantação do Conceito de Navegação Aérea Baseada 
em Performance-PBN ao voo em rota; 

 

• Suporte aos Desiners de confecção dos procedimentos por instrumentos 
com as peculiaridades da circulação aérea, considerando todas as partes 
interessadas na utilização do espaço aéreo.  
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